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«Мы по-прежнему 
предпочитаем UltraCam 

Eagle другим системам на 
рынке из-за её широкого 

формата, систем сменяемых 
пользователем объективов, 

а также наиболее передовых 
технологий. С Eagle 4.1 мы 

можем предоставить нашим 
клиентам материалы съёмки 

и данные высочайшего 
качества.»

КАОРУ  ОРИМО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ  ULTRACAM EAGLE
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Большие высоты. 
Высокое качество.

Передовой размер кадра, три различных фокусных 
расстояния, панхроматический канал высокого 
разрешения и компенсация смаза в различных 
направлениях: UltraCam Eagle 4.1 снова превосходит 
другие аэрофотокамеры на рынке, обеспечивая 
эффективность, гибкость, а также качество съёмки, 
необходимые вашей копмании для успеха на 
современном быстро развивающемся рынке.

Новая камера UltraCam Eagle 4.1, 
построенная на основе известной 
концепции UltraCam и использующая 
новейшие достижения 4-го поколения, 
является вершиной эволюции 
фотограмметрических систем надирной 
аэрофотосъёмки. Как настоящая 
топографическая аэрофотокамера, 
UltraCam Eagle 4.1 производит 
съёмку высокого разрешения в  
панхроматическом канале (PAN), 
красном (R), зелёном (G), синем (B) 
и ближнем инфракрасном (NIR) со 
впечатляющим размером кадра – 
свыше 500 мегапикселей, – который 
можно использовать на разных высотах 
благодаря трём комплектам объективов, 
которые пользователь может менять 
самостоятельно без перекалибровки. 
Eagle 4.1 оснащена CMOS-матрицами, 
обеспечивающими меньший размер 
пикселя, наибольший в отрасли 
размер панхроматического снимка и 
высокую частоту срабатывания – 1 кадр 
каждые 0,7 секунды. Новые матрицы 
в сочетании с новой электроникой и 

разработанными исключительно для 
Vexcel новыми системами объективов 
обеспечивают пользователям UltraCam 
беспрецедентно резкие, детальные 
снимки с широчайшим динамическим 
диапазоном. Важную роль здесь 
играет запатентованная технология 
адаптивной компенсации смаза 
(AMC), исключающая смаз снимка, 
вызванный разнонаправленным 
движением камеры во время полёта. 
Vexcel не ищет компромиссов при 
разработке лучших в своем классе 
камер UltraCam. В результате 
снова создана камера, которая 
обеспечивает больше, чем просто 
красивые снимки. Снимки, 
сделанные UltraCam Eagle 4.1, 
ошеломляют визуально, но 
также имеют непревзойдённое 
фотограмметрическое качество, 
невероятную резкость и благодаря этому 
наилучшим образом подготовлены для 
фотограмметрической обработки и 
дешифрирования.

¹ Full Width at Half Maximum.
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Технические характеристики 
и подробности
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В С Ё  Д Е Л О  В  Г И Б К О С Т И

Уникальная система сменных объективов в 
сочетании с лидирующим в отрасли форматом делает 
UltraCam Eagle одной из самых универсальных 
аэрофотосъёмочных систем на рынке.

П О М Е Н Я Й  С А М

Комплекты объективов могут быть 
заменены специально обученным 
персоналом за 3-4 часа

В А Л И Д А Ц И Я

Понятная процедура замены 
объективов с последующей 
радиометрической (светодиодная 
панель) и геометрической 
валидацией

П Е Р Е К А Л И Б Р О В К А  Н Е  Т Р Е У Б Е Т С Я

Фотограмметическая точность
сохраняется и поддерживается даже 
после многократной перестановки 
систем объективов

3  Ф О К У С Н Ы Х  Р А С С С Т О Я Н И Я

От инженерных изысканий на малых 
высотах до высотных проектов под 
ортофотопланы
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Когда вы сотрудничаете с Vexcel Imaging, 
вы получаете больше, чем камеру.
Вы получаете передовые технологии в 
сочетании с прогрессивной концепцией 
обслуживания и постоянного обновления 
продукта, поддержку мирового уровня 
и универсальные решения.
Сегодня и завтра.

НПК “Йена Инструмент” • эксклюзивный дистрибьютер 
компании Vexcel Imaging GmbH на территории России и стран СНГ

www.jena.ru

Vexcel Imaging GmbH • Anzengrubergasse 8 • 8010 Graz • Austria
www.vexcel-imaging.com




